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WALCORS - Son historique en quelques mots

e Le développement des solutions RTK s’accélere a la fin des années 1990 et
les solutions « réseaux » arrivent a maturité.

e En 2001, le Gouvernement wallon charge le MET d’ériger un réseau
permanent de stations GPS de référence pour aider a ’'avancement du
PICC. Cet outil a été rendu disponible a tous, de sorte que chaque
topographe puisse bénéficier des avantages suivants :

— Augmentation de la productivité des levés topographiques
— Plus besoin d’occuper des bornes IGN (gain de temps important)
— Réduction des investissements matériels et humains

— Disponibilité des stations de référence de fagon permanente et
simultanément pour un grand nombre d’utilisateurs

— Réutilisation possible des levés (en combinaison avec la méthode WALTOPO)
suite a I'utilisation d’un référentiel unigue, y compris les parametres de

transformation de coordonnées
-> Amélioration de la disponibilité, de la qualité, de la

productivité, et réduction des colts ,551@ o
A
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WALCORS - Mise en place initiale du réseau

e FEtudes préalables :
— Détermination du nombre de stations nécessaire en fonction de leur rayon
d’action
— Analyse des possibilités de télécommunication
— Hébergement des stations et des serveurs

e Sélection des sites en fonction :
— Des possibilités d’hébergement
— Des possibilités de communication
— De la stabilité du sous-sol et des batiments
— De lalocalisation
— Du dégagement horizontal

e Diffusion des données :
— En « temps réel » via le réseau GSM (DAB envisagé)
— En « post-traitement » via serveur HTTP
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WALCORS - Mise en place du réseau

23 Stations de référence reliées au centre Pérex

Rayon utile de 25 km par station




WALCORS -2 Quelques mots sur les équipements

19 sur des mats (Hauteur = 8 m)

et 4 sur des batiments
- Afin d’éviter les masques avoisinants

Structure spécifique du mat
- Limiter les mouvements (dilatation,
vents) < a + 2.5 mm en planimétrie et a
+ 5 mm en altimétrie

Controlé par un clinomeétre

de Tt
dossge suink | COUPE C—C &0t i

Fleofion cu massit de bélon por 4 sncroges M24

72\ min. €00, rordeles of berow borgaes. | 5\
©

J

Service public
de Wallonie

Wallonie




WALCORS =2 Quelques mots sur les équipements
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WALCORS - Collaboration avec les réseaux limitrophes
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Limitation des effets de bord
grace a un échange de stations
avec les réseaux limitrophes : '
-FLEPOS (Région flamande) ' -
IRSON
- SAPOS (Allemagne) S
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WALCORS = Modernisation du réseau en 2011

e Evolutions:
— Compatible avec les signaux des satellites GLONASS et GALILEO (des leur
diffusion).

— Disponibilité des corrections du réseau via Internet mobile (NTRIP)
=> Choix du type de corrections (VRS, FKP, MAX ...)
=> Choix du réseau télécom

— Possibilité de gérer les stations WALCORS a distance
=> Intervention plus rapide en cas de panne

— Serveurs plus puissants
— Deux chaines de calcul redondantes (= back up)

e (Coordonnées des stations :

Nouveau calcul par I'lGN des coordonnées des stations suite au changement
d’antenne — effectif le 01/01/2012.
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ajout de GLONASS

WALCORS - Modernisation du réseau en 2011
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WALCORS - Modernisation en 2011
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WALCORS = Précision

* En fonction de la longueur de la base, WALCORS offre une précision de
I'ordre de 4 a 5 cm en planimétrie et 7 a 8 cm en altimétrie... et la plupart du
temps, bien mieux !

* Ceci en stationnant de l'ordre de 10 secondes en moyenne sur un point

A coordinates with IGN regarding used product
Walcors FKP Spider FKP Spider I-Max Spider VRS Spider NAMR
Point |Main Baseline X Y Z X Y 7 X XY Y4 X S e 74 X Y: Z | NAMR Baseline
39F05 0.7 0,013 -0,019 0.017 0.006 -0.014 0,020 -0,002 -0,013]0.029] 0.009 |-0,015]| 0.019] 0.014 |-0,014] 0.011 42 km
40A11 3.9 0,047 0.019 0.023 0.047 0,021 0,033 0.051 0.019(0.044] 0,047 |0,020]0,039] 0,040 0,014 | 0.004 32 km
38B10 45 -0,002 -0,004 -0.014 0.003 0,002 | -0.007 0.003 0.006 (-0,013] 0,011 | 0,008 |-0,007]-0,034(-0,048(-0,133 77 km
42A12 8.7 -0,001 -0.001 -0,026 0.009 0,002 | -0.040 0.004 0.002 [-0,032] 0.014 |-0,005|-0,040] 0.006 |-0,007|-0.059 48 km
41A13 9.6 -0.004 | -0.008 0.008 -0.005 -0.009 0.007 0.000 -0,008) 0.013]-0.004]-0.013] 0.006 |-0.003]-0.021]-0.019 25 km
46F00 15.0 0.012 -0,018 -0,020 0.017 -0,017 | -0.014 0.013 -0,011)-0,034] 0.005 |-0,007|-0,013] 0.006 |-0,012|-0,042 45 km
44C05 17.4 -0,001 0.023 -0,054 0.000 0,022 -0.041 0.000 0,018 |-0,033]-0,005( 0,023 |-0,031] Too long baseline
64H00 18.6 0,001 0.018 -0.011 -0.003 0,002 | -0.048 -0.005 0.006 (-0,034]-0.002| 0,013 |-0.037] 0,095 | 0,041 | 0,122 64 km
48H09 21,7 0,001 -0,004 0.025 -0,007 -0,005 0,000 -0,016 -0.003|-0,006] 0.000 |-0,012|-0,011}-0.021]-0,017|-0,009 40 km
53H06 26,5 -0,002 0.012 0.019 -0,005 0,017 0,030 -0,.012 0,021 (0,038 0,009|0,025]0,014]-0,011(0.010 [-0,025 27 km
31D03 20 0.002 -0.008 -0.014 -0.001 -0,011 | -0.035 0,008 -0,030(-0,049] 0,008 [-0,024|-0,056] 0,023 |-0,022|-0,027 56 km
Average on A 0.006 0.001 -0,004 0.006 0,001 -0,009 0.004 0.001 (-0,007] 0,008 | 0,001 |-0.011] 0.011 [-0,008(-0.018
5 £
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WALCORS = Collaboration avecI’IGN 1

@agn, S _‘A @mmzm

Home GPSBru Stabilité des stations Transformation Etat du réseau
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WALCORS - Libéralisation du service « autoguidage »

e Depuis le 1 janvier 2013, le service WALCORS pour la catégorie
« autoguidage » n’est plus gratuit

— Engins agricoles
— Engins de chantier
— Dragage

e Besoins différents des usagers « naturels » de WALCORS
— Connexions de longue durée
— 24h/24 7j/7
— Equipements variés
— Meéconnaissance de la technologie

e Le SPW a conclu une convention avec 2 prestataires qui offrent ce service
payant
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WALCORS - Site internet http://gnss.wallonie.be

Plan du site - Contact

Portail Walcors

Réseau permanent de stations GNSS de référence

Wallonie Pas encore inscrit?  Se connecter

Le réseau WALCORS ) . Etat du réseau
Bienvenue sur le site Internet du &

réseau WALCORS !

Accés au réseau
Produits délivrés Station de Florenville a
nouveau disponible
Stations .

Vous y trouverez des informations sur le réseau WALCORS, et pourrez demander un
Situation ionosphérique acces (en temps-réel ou en post-traitement).

Monitoring NTRIP Station de Florenville

actuellement

Vous pourrez également étre tenu informé, en temps-réel, de I'état du réseau, de la
Liens utiles disponibilité de vos produits NTRIP, et de I'état de l'ionosphére (qui influence la

&
=

indisponible
qualité de vos mesures).
support N'hésitez pas a nous contacter pour tout renseignement complémentaire ! 20/06/2016
| 4% Station de Saint-Vith
LB T IOC S B Bonne visite sur notre site ! 48l indisponible du 16 au 20
; juin 2016
Vous pouvez nous contacter par mail
ou par téléphone au +32 2 209 07 0¢ 09/06/201€
{07:00 & 19:00 les jours ouvrés) Station de Berloz
: indisponible du6au 9
juin 2016
Liens rapides
Demande d'accés Actualités EY

FAQ

Arrét du ice GSM de FLEPOS le

1ermars 2016

Nos activités

Qui sommes-nous 30/11/2015 - 30/11/2015
Club des utilisateurs du PICC du 30
Nos projets novembre

Troisieme rencontre du Club des
utilisateurs du PICC

=N
A
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Site internet WALCORS = Produits délivrés

Le réseau WALCORS

Accés au réseau

Survey

GIS

GUIDAGE
Stations
Situation ionosphérique
Monitoring NTRIP

Liens utiles

Support

Helpdesk technique de WALCORS
Vous pouvez nous contacter par mail

ou par téléphone au +32 2 209 07 08

{07:00 & 19:00 les jours ouvrés)

Produits délivrés

Les utilisateurs du réseau WALCORS en mode NTRIP ont été classifiés en fonction du type d'usage qu'ils sont supposés
avoir. Cela a permis de définir trois familles de produits dédicacés a ces usages :

= SURVEY : produits destinés aux géomeétres et topographes pour un positionnement RTK précis.

= GIS : produits destinés au positionnement métrique via une correction sur le code (DGPS) peu gourmande en bande-
passante.

= GUIDAGE : produits destinés a une utilisation en RTK sur des matériels de guidage, tels qu'en agriculture de précision,
en guidage de machine de génie civil ou en dragage de cours d'eau.

Les utilisateurs du réseau WALCORS en mode NTRIP ont été classifiés en fonction du type d'usage qu'ils sont supposés
avoir. Cela a permis de définir trois familles de produits dédicacés a ces usages :

= SURVEY : produits destinés aux géomeétres ettopographes pour un positionnement RTK précis.

= GIS : produits destinés au positionnement métrique via une correction sur le code (DGPS) peu gourmande en bande-
passante.

= GUIDAGE : produits destinés a une utilisation en RTK sur des matériels de guidage, tels qu'en agriculture de précision,
en guidage de machine de génie civil ou en dragage de cours d'eau.
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Site internet WALCORS - Produits délivrés (Survey)
Survey

Les corrections RTK ( Real Time Kinematic ) déliviées par WALCORS pour les utilisateurs SURVEY dans le mode NTRIP
peuvent étre générées par différentes méthodes :

= FKP ( Flachen-Korrektur Parameter — Area Correction Parameters ) est la méthode de réseau RTK |a plus ancienne.

Elle a été développée par Geo++ au milieu des années 90. Cette méthode consiste 3 modéliser une surface
complexe de corrections au départ des observations de tout un réseau. Les parameétres locaux de |a correction 3
appliquer sonttransmis en temps réel a l'utilisateur.

Les corrections FKP sonttransmises dans le format RTCM 2.3.
= VRS ( Virtual Reference Station ) a été développée par Trimble/Terrasat a la fin des années 90.

Cette méthode consiste a simuler une station de référence située a quelques meétres de l'utilisateur. Cette station
virtuelle de référence est calculée a I'aide d'un logiciel, qui calcule ensuite — en utilisant les stations WALCORS
environnantes —toutes les données GPS brutes qui devraient venir de celle-ci. De nouvelles corrections RTCM,
apparaissant comme provenant d'une station de référence située juste a coté de l'utilisateur, sont alors envoyées a
celui-ci.

Les corrections VRS peuvent étre transmises dans les formats RTCM 2.3, RTCM 3.1 et CMR+.

= MAX ( Master Auxiliary Corrections ), a été développée par Leica Geosystems. Elle est basée sur le « Master Auxiliary
Concept » (MAC) développé par Leica et Geo++ en 2001.

Cette méthode utilise des cellules pré-définies de six stations de référence qui sont utilisées pour transmettre les
corrections « master-auxiliary » (MAX) aux utilisateurs. L'utilisateur recoit les observations brutes complétes de la
station du réseau de référence |a plus proche de lui — appelée « Master Station » - ainsi que les corrections qui ont été
déterminées pour les autres stations de référence — appelées « Auxiliary Stations ». Ces données sont ensuite
utilisées par le récepteur GNSS lui-méme pour calculer I'erreur de position, et I'appliquer 3 sa position finale.

Les corrections MAX sont transmises dans le format RTCM 3.1.
Les détails des produits disponibles pour les utilisateurs SURVEY sont disponibles ici .

Les produits se terminant par « GG » délivrent des corrections GPS/GLONASS, tandis que les produits se terminant par la
lettre G seule délivrent des corrections GPS uniquement.

Le choix du produit utilisé dépend de votre matériel et de votre utilisation, votre revendeur de matériel saura vous conseiller. % gp_v\v
TN
A
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Site internet WALCORS - Produits délivrés : usage

Temps total de connexions, par produit (en heures) - année 2015
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Site internet WALCORS = Acceés au réseau (informations)

Le réseau WALCORS

Acceés au réseau

Post-traitement
Comment obtenir un accés ?
Codt
Produits délivrés
Stations
Situation ionosphérique
Monitoring NTRIP

Liens utiles

Support

Helpdesk technique de WALCORS
Vous pouvez nous contacter par mail
ou par téléphone au +32 2 209 07 08

(07:00 3 19:00 les jours ouvrés)

Liens rapides
Demande d'acces

FAQ

Nos activités

Qui sommes-nous

Temps réel

L'accés au reseau WALCORS en temps réel (RTK - Real Time Kinematic)

L'accés en temps réel a WALCORS peut se faire :

= en mode GSM classique

= en mode NTRIP (via Internet mobile).

Quel type de connexion choisir ?
Le choix du type de connexion dépend de votre utilisation :

- La connexion en mode NTRIP est la plus utilisée car elle permet a I'utilisateur de choisir le mode de correction utilisé (FKP, VRS,
MAX, ...) et de recevoir les corrections GLONASS en plus des corrections GPS. Elle nécessite de posséder un récepteur GNSS
intégrant un client NTRIP et disposant d'une connexion via I''lnternet mobile. Ce type de connexion présente également I'avantage
de ne pas limiter le nombre d'utilisateurs, contrairement aux connexions en mode GSM pour lesquelles le nombre d'utilisateurs
simultanés est limité.

- La connexion en mode GSM classique ne permet quant a elle pas de bénéficier d'une "solution réseau” - vous recevez les
corrections calculées en fonction la station WALCORS la plus proche et pour la constellation GPS uniquement. Elle présente
cependant I'avantage d'offrir une meilleure couverture du territoire, la couverture du réseau GSM étant plus étendue que celle du
réseau Internet mobile. En certains endroits, la connexion ne sera donc disponible qu'en mode GSM. Attention, la connexion par
GSM au réseau WALCORS ne peut étre réalisée qu'a partir d'une carte SIM délivrée par le SPW.

Les nouvelles demandes d'accées doivent se faire obligatoirement via ce formulaire. Si vous choisissez I'option GSM (avec ou sans
I'option NTRIP), vous recevrez votre carte SIM ainsi que vos paramétres de connexion par la poste. Par contre, si vous choisissez
uniquement un compte NTRIP (que vous utilisez donc avec une carte SIM personnelle), vous recevrez vos paramétres de

Service public
de Wallonie
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Site internet WALCORS = Acceés au réseau (formulaire)

Etape 2. Nature de la demande v
Inscription

Les différents types d'accés possibles au réseau WALCORS (GSM, NTRIP, RINEX) sont détaillés dans la partie Accés

Réseau du site.

Remplissez avec vos informations

Etape 1. Coordonnées du demandeur ) 2.1. Acces et utilisateur final

1.1. Identification

Accés 1
Dénomination * [ |@ 2.1.1. Quel accés souhaitez-vous ?
Rue * I I
Connexion en mode GSM classique (au moyen d'une carte SIM spécifique délivrée par le SPW):
lumero* I I ) Oui @ Non*
Boite
I I Connexion en mode NTRIP (internet mobile - GPRS/UMTS):
Code postal® I I @) Oui @) Non*
Localite * l I Post-traitement (téléchargement des fichiers RINEX)
Pays * |Belgique | ® Oui ® Non *
Téléph ) . . .
clephone 4 | Exemple: +3281715922) 2.1.2. Pour quel utilisateur final souhaitez-vous I'obtenir ?
Vous étes :* (©) Administration () Non-marchand () Entreprise
L'utilisateur final est-il différent de la personne de contact ?* () Oui () Non

1.2. Personne de contact

Nom * I I
Prénom * I I
. Etape 3. Protection de la vie privée .
Telephone +| | (Exemple: +3281715922)
GSM +| |(Exemp|e: +32498715922) Comme le veut la loi(1), nous vous signalons que:
Courriel * | I - les données que vous fournissez en complétant ce formulaire sont destinées a assurer le suivi de votre dossier au sein
du Service public de Wallonie;

Fonction » . . . . . .
| I - ces données seront transmises exclusivement au service suivant du Gouvernement wallon: Direction de la

Géomeétrologie;

1.3. Adresse de facturation

- VOUS pouvez avoir accés a vos données ou les faire rectifier le cas échéant;

L'adresse de facturation est-elle différente de ladresse principale ? * - vous pouvez exercer le droit (droit d'accés ou de rectification) auprés du service augquel vous adressez ce formulaire.
(© Oui @ Non (1) Loi du 8 décembre 1992 relative a la protection de la vie privée a l'égard des traitements de données a caractére
personnel.
Etape 2. Nature de la demande R

Etape 3. Protection de la vie privée R
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Site internet WALCORS = Acceés au RINEX (Post-traitement)

WALCORS RESEAU PERMANENT... / TELECHARGEMENT RINEX

Le réseau WALCORS

Teléechargement RINEX

AcCces au réseau

Produits délivrés

Vous pouvez télécharger les fichiers RINEX du réseau WALCORS pour le post-traitement en cliquant ici.

Stations

Situation ionosphérique
Monitoring NTRIP

Liens utiles

SpiderWeb :

Bosie Bienvenue dans WALCORS-SpiderWeb
¥ Vue des sites

¥ Senregistrer Le prestataire de services de stations de référence

< Mot de passe oublié
+ Spider Business Center

Connexion
Id utilisateur :*
Mot de passe :*

[*] A mémoriser

Connexion

*Champ requis

,,( ¥ Service public
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Site internet WALCORS = Acceés au RINEX (Post-traitement)

Vue des sites | Jobs RINEX | Résultats | Statistiques | Déconnexion

SpiderWeb

Accueil

Téléchargement RINEX pas a pas

< Cartes QC (NOVA)
~» Guide de téléchargement RINEX
¥ Vue des sites

¥ Jobs RINEX 1. Connectez-vous & SpiderWEB et allez dans Service de jobs RINEX - Créer un nouveau job
< Configuration
& Résuttats SpiderWeb
< Statistiques
Accueil
¥ Etat

¥  Service dejobs RINEX
=¥ Créer un nouveau job
¥ Mes jobs

¥ Configuration

< Téléchargements

< Processus

¥ Senice de calcul

< Statistiques

¥ Leica Geosystens

¥ Spiderweb

2. Pour des jobs de type Une seule fois - sucun nom de job ne doit étre entré, sélectionnez une date pour laquelle des données RINEX sont demandées.
3. Pou des jobs de type Chagque jour - entrez un nom de job.

4. Pour des jobs de type Chague semaine - entrez un nom de job et choisissez les jours de |a semaine pour lesquels des données RINEX sont a fournir.

5. Cliquez sur [Suivant].

Créer un nouveau job 1/5

Les pages suivantes vous penmettent de créer un job de demande RINEX unigue ou périodigue selon le
paramétrage effectué. Tous les champs demandés sont pourvus d'un *. Veuillez entrer un nom de job sur
cette page et sélectionner une fréguence de création de fichiers RINEX.

Nom de job * | Hehdomadairement

Créer des fichiers RINEX pour

O Une seule fois 03/27/2007 | f

5 &
W [z
O chaque jour (Q_%j gp;/
Y ) )
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Site internet WALCORS - Situation ionosphérique

Le réeseau WALCORS
Accés au réseau
Produits délivrés

Stations

Historique
Monitoring NTRIP

Liens utiles

Support
| Helpdesk technique de WALCORS
Vous pouvez nous contacter par mail
ou par téléphone au +32 2 209 07 08

(07:00 a2 19:00 les jours ouvrés)

Liens rapides

Demande d'accés

FAQ

Situation ionosphérique

En raison d'une forte activité ionosphérique, nous vous permettons de visualiser quasi en temps réel (mise a jour
toutes les 10 minutes) I'erreur moyenne quadratique estimée due a l'ionosphére d'une mesure. Celle-ci restant a
ajouter aux autres sources d'erreur.

Une dégradation des conditions ionosphériques pourra avoir principalement deux effets :

= |e temps de fixation des ambiguités sera rallongé, surtout si vous utilisez un matériel ancien ;

= |a fiabilité de la solution RTK sera de moindre qualité, ce qui veut dire qu'il conviendra de reproduire les mesures a des
moments différents afin de les valider.

Vous pouvez également visualiser les cartes du mois écoulé a l'aide de notre outil de recherche.

Cinq types de cartes sont a votre disposition :

= Global RMS: Un indicateur général de I'erreur résiduelle pour I'ensemble du réseau.

m Residual lonosphere (RTK): L'erreur ionosphérique résiduelle estimée pour un utilisateur RTK utilisant les corrections
provenant du site le plus proche.

= Residual lonosphere (Network RTK) : L'erreur ionosphérique résiduelle estimée pour un utilisateur RTK utilisant les
corrections "réseau".

= Residual Troposphere/Geometry (RTK) : L'erreur troposphérique résiduelle estimée pour un utilisateur RTK utilisant les
corrections provenant du site le plus proche.

= Residual Troposphere/Geometry (Network RTK) : L'erreur troposphérique résiduelle estimée pour un utilisateur RTK
utilisant les corrections "réseau".
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Site internet WALCORS = Monitoring NTRIP

Le réseau WALCORS

Produits délivrés
Stations

Situation ionosphérique

Liens utiles

Support
Helpdesk technique de WALCORS
Vous pouvez nous contacter par mail
ou par téléphone au +32 2 209 07 08

(07:00 2 19:00 les jours ouvrés)

Liens rapides
Demande d'accés

FAQ

Nos activités
Qui sommes-nous

Nos projets

Monitoring NTRIP

Nous mettons a votre disposition la disponibilité en temps-réel des produits NTRIP délivrés par WALCORS :

= Survey (produits destinés aux géométres et topographes pour un positionnement RTK précis)

= GIS (produits destinés au positionnement métrique via une correction sur le code (DGPS) peu gourmande en bande-

passante)

Survey (port 8081)

FKP2021G

MAXI1516G

MAX1516GG

MAX17G

MAX17GG

MAXLEI4GG

VRS1819G

VRS1819GG

VRS2021G

VRS31G

VRS31GG

VRSCMRPGG
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Site internet WALCORS - Support !

Helpdesk technique de WALCORS
Vous pouvez nous contacter par malil

ou par téléphone au +32 2 209 07 08

(07:00 3 19:00 les jours ouvrés)
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WALCORS - Développements futurs

e Renouvellement du réseau 2018-2019

e Déménagement de la chaine de backup dans un deuxieme data center
e Apports de GALILEO

signal non militaire
signal plus puissant
(avantageux sous certains

couverts forestiers par
exemple)

augmentation du nombre de
satellites et donc de |la
précision par diminution de
I'écart-type

meilleure couverture au
niveau européen ?
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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